Koto, dnia 06.04.2020r.

SR.6220.1.1.2020

Decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddzialywania
na Srodowisko z dodatkowymi wskazaniami

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pa‘dziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) a takze § 3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw 7 dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), w zwiazku z art. 104 ustawy z 14
czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Micjskiego Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul.
Energetyczna 11, 62-600 Koto,

orzekam

1) Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na Srodowisko dla wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsi¢wzigcia pn.: ,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw dla aglomeracji
Kolo, zlokalizowanej na dzialkach nr 28, 29/1, 30/1, 13, 17, 18, 19/1, 53, obrg¢b Kolo,” .

2) Okregli¢ istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziecia pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekéw dla
aglomeracji Kolo, zlokalizowanej na dziatkach nr 28, 29/1, 30/1, 13, 17, 18, 19/1, 53, obre¢b
Kolo,” ze szczegélnym uwzglgdnieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sasiednich:

1. Wszystkie planowane obiekty i urzadzenia techniczne i technologiczne zwigzane
z procesem oczyszcezania $ciekOw i przerdbki osadéow Sciekowych wykonaé jako szczelne
i odporne na korozj¢.

2. Zapewni¢ funkcjonowanie oczyszczalni i cigglo$é przebiegu proceséw oczyszczania
sciekow podczas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa i modernizacjg poszczegdlnych
obicktdw technologicznych i clementéw instalacii.

3. W projektowanych budynkach technologicznych zastosowaé przegrody budowlane
o izolacyjnoéci na poziomie minimum 33dB.



4. Na terenie oczyszczalni po jej przebudowie i modernizacji uzytkowaé nastgpujace
urzadzenia o poziomach mocy akustycznej nie przekraczajgcych warto$ci wskazanych
w ponizszej tabeli:

Lp. | Punktowe zrédto hatasu Poziom mocy | Liczba
akustycznej
| 1. | Czerpnia powietrza stacji dmuchaw 87 4
2. | Wentylator dachowy budynku stacji 85 4
dmuchaw
3. | Wentylator dachowy budynku stacji 85 4
mechanicznego zageszezania i odwadniania
osadu
4. | Wentylator dachowy budynku stacji 85 6
chemicznej stabilizacji osadu
| 5. | Wentylator dachowy budynku krat 85 2
6. | Wentylator dachowy budynku glownej 85 3
pompowni §ciekOw
7. | Wentylator dachowy budynku pompowni 85 3
osadu wstepnego
8. | Pompownia osadu recyrkulowanego 80 1
i nadmiernego
.| Pompownia osadu wstepnego zageszczonego | 80 1
10. | Pompownia recyrkulacji wewnetrznej 80 1
sciekow
11. | Pompownia cial ptywajacych 80 1
odprowadzanych z osadnikéw wtérnych B |
12. | Piaskownik podiuzny poziomy 86 1
13. | Przelew osadnikow wstepnych 86 ) 1
14. | Naped zgarniacza osadnika witérnego 85 2
15. | Wentylator biofiltra 90 2
16. | Wentylator silosu wapna 30 l
17. | Wentylator silosu reagenta 80 1
18. | Jednostka zewnetrzna klimatyzacji budynku | 70 7
administracyjnego
19. | Reaktor biologiczny o7 2

5. Na etapie realizacji przedsi¢gwzigcia nie prowadzi¢ wycinki drzew.

6. Odwodnione i ustabilizowane chemicznie osady $cickowe magazynowaé okresowo pod
wiata wyposazong w szczelng, zelbetows posadzke o powierzchni nie mniejszej, niz 1500 m?
i w zelbetowe $ciany o wysokosci nie mniejszej, niz 2,5 m, a nastgpnic przekazywac je odbiorcy
uprawnionemu do prowadzenia dzialalnosci w tym zakresie.

7. Plac budowy i jego zaplecze zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,

8. Zaplecze budowy, w tym micjsca magazynowania materialéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju samochoddw i sprzetu budowlanego zorganizowaé na terenie utwardzonym.
9. Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, whasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, moggacego wystapi¢ nastgpstwie sytuacji awaryjnych.

10. Do prac budowlanych dopuszczaé tylko sprzet w pelni sprawny oraz spetniajagcy wymogi
dopuszczajgce go do uzytkowania.



11. W czasie prowadzenia robot budowlanych nalezy prowadzié staly monitoring stanu
technicznego sprzgtu budowlanego i transportowego oraz przypadkow wystgpienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje miejsc mogacych powodowaé ewentualne zagrozenie
dla srodowiska gruntowo-wodnego.

12. Zanieczyszczony substanciami ropopochodnymi grunt nalezy wybraé i przekazaé
upowaznionym do neutralizacji podmiotom.

13. Ziemi¢ z wykopéw skladowa¢ w wyznaczonym miejscu, z jej rozbiciem na humus
i pozostaly czgs¢ ziemi a nastgpnie wykorzystaé do niwelacji terenu lub przekazaé
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania, a w przypadku ziemi
zanieczyszczonej do unieszkodliwienia.

14. Prace serwisowe maszyn i urzgdzen wykorzystywanych do prac budowlanych a takze ich
tankowanie wykonywa¢ poza terenem realizacji inwestycji z materiatéw szczelnych
i wytrzymatych na dzialanie agresywnych czynnikéw zawartych w $ciekach; przed wiaczeniem
w cigg technologiczny poddaé prébom szczelnosci.

13. Prace przebudowy i modernizacji istnicjgcej oczyszczalni sciekéw prowadzié tak, aby
utrzymac cigglo$¢ pracy ciagu technologicznego.

UZASADNIENIE

Whnioskodawca, ktérym jest Miejski Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0., ul.
Energetyczna 11, 62-600 Kolo, wystgpit do Burmistrza Miasta Kola z wnioskiem zgodnie
z art. 73 ust. 1 ustawy o udostepnianin informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko zwanej
dalej ,,ustawg” o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigcia pn.: ,,Przebudowa i modernizacja oczyszezalni $cickéw dla aglomeracji
Kolo, zlokalizowanej na dzialkach nr 28, 29/1, 30/1, 13, 17, 18, 19/1, 53, obre¢b Kolo.”

W dniu 03.01.2020r. zostalo wszczgte postgpowanie w przedmiotowej sprawie.
O wszczgceiu postgpowania powiadomiono strony, zgodnie z art. 74 ust. 3 ,,ustawy” oraz art. 49
Kpa — obwieszczeniem: SR.6220.1.1.2020 z dnia 03.01.2020r. Informacje o wszczeciu
postgpowania umieszczono réwniez na stronie internetowej BIP Urzedu Miejskiego w Kole.

Planowane przedsigwzigcie, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zalicza sie do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko moze by¢ stwierdzony.

Miasto Koto dla dziatek o nr ew. 28, 29/1, 30/1, 13, 17, 18, 19/1, 53 ark. mapy 9 posiada
obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego: ,Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kota w rejonie ulicy Energetycznej” ustanowiony uchwata nr
XXX1/263/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 06.03.2013r.
rocznik 2013, poz.2015).

Wedlug studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Kofa—Uchwata Nr L1/484/2018 z dnia 31.01.2018, obszar inwestycji oznaczony jest symbolem
IT2F - z przeznaczeniem na teren oczyszczalni. $ciekow wraz z zabudows towarzyszaca.
Dziatki zainwestowania nie leza na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy
Rewitalizacyjnej.



Zgodnic z art. 64 ust. 2d ..ustawy™ Burmistrz Kola o$wiadcza. ze wnioskodawca t.
Miejski Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto, jest
podmiotem zaleznym ud Urzedu Miejskiego w Kole. Wynika to z podjetej uchwaty w sprawie
powolania spétki miejskiej (Uchwala Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 kwietnia 2012r. Nr
XX/170/2012. Akt Notarialny: Repertorium A Nr 4634/2012).

W toku postgpowania w dniu 03.01.2020r. zwrécono sie pismem $R.6220.1.1.2020 do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Kole oraz do PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole
(obwieszczenie SR.6220.1.1.2020 z dnia 03.01.2020r.) o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na érodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole pismem ON.NS.72.3.1.2.2020
z dnia 16.01.2020r. stwierdzit potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodowisko.

Pismem WOO-1V.4220.19.2020.AK | z dnia 10.01.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, wystapit z pismem o uzupetnienie wniosku i pézniejszym zalatwieniu
sprawy.

Pismem SR.6220.1.1.2020 z dnia 14.01.2020r. uzupetniono brakujgcg dokumentacje.

Regionalny Dyrektor Ochrony Stodowiska w Poznaniu Pismem WOO-IV.4220.1 9.
2020.AK.2 z dnia 24.01.2020r. wyrazil opinic, ze dla przedmiotowego przedsiewziccia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko ze wskazaniem na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole pismem PO.ZZS$.3.435.1.6.2020.RG.1
z dnia 20.01.2020r. wzywa organ prowadzacy postepowanic do uzyskania od Inwestora
i przedstawienia dodatkowych wyjasnien.

Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Kole dostarczyl do tut. Organu stosowne
wyjasnienia/uzupelnienia (pismo: PZ.5124-1/20/254 z dnia 16.03.2020r.).

W dniu 19.03.2020r. pismem SR.6220.1.1.2020, tut. Organ przeslat do PGW Wody

Polskie, Zarzad Zlewni w Kole wyjasnicnia ztozone przez Inwestora. ’
PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole pismem PQ.ZZS.3.435.1.6.2020.RG.2

z dnia 01.04.2020r. nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko ze wskazaniem na konieczno$é uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach warunkéw i wymagan.

Biorae pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy”, przeanalizowano
rodzaj, skal¢ i charakter przedsiewzigcia, wielkogé zajmowanego terenu, zakres robdt
zwigzanych z jego realizacja, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddziatywania,
mozliwosci ograniczenia oddzialywania oraz odwracalnogé oddzialywania, powigzania
z innymi przedsigwzigciami, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych, réznorodnosé
biologiczng, emisjg i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg przedsigwziecia, gestosé zaludnienia
wokol przedsigwzigcia oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw i zwierzat, ich
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

Planowane przedsi¢wzigcie bgdzie polegaé na przebudowie i modernizacji oczyszczalni
scickéw dla aglomeracji Koto, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 28, 29/1, 30/1 v 13,17, 18,
19/1 1 53 obrgb Kolo w Kole, Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze



w najblizszym otoczeniu obiektu znajduja si¢: od zachodu — tereny zieleni oraz pola uprawne,
od polnocy — tereny zieleni a za nimi ul. Energetyczna, od wschodu — tereny zieleni i ul.
Zachodnia, a od poludnia - tereny zieleni oraz pola uprawne. Obecnie dziatajaca oczyszczalnia
funkcjonuje od ponad 30 lat i jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng o przepustowosci
projektowej Qusr = 10 000 m*/d. Wielkos¢ oczyszezalni wyrazona w réwnowaznej liczbie
mieszkaicéw wynosi 96 667 RLM. Oczyszczalnia dziala na podstawie decyzji Starosty
Kolskiego z 01.12.2015r. (O.‘§.634l.57.2015) udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na
szczegolne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania oczyszczonych $ciekéw komunalnych
do rzeki Warty w km 433-434 w ilosci: Qumax = 417 m/h, Qgraop. = 10 000 m*/dobe i Qumax roczne
=3 650 000 m*/rok.

Aktualnie w skiad oczyszczalni wchodzg nastgpujace obiekty technologiczne: kraty,
pompownia giowna, piaskownik, osadniki wstepne, komory osadu czynnego, osadniki wtome,
pompownia osadu wstgpnego, stacja dmuchaw, instalacja dozowania PIX-U, pompownia
osadow recyrkulowanych, otwarte komory fermentacyjne, zbiorniki cieczy osadowej (komora
regeneracji), uktad mechanicznego odwadniania osadéw i wapnowania, wylot o $rednicy
@ 1,60 m odprowadzajacy oczyszczone $cieki komunalne do rzeki Warty w km 433-434.
Na terenie analizowanej oczyszczalni obserwuje si¢ wystgpowanie probleméw technicznych
i technologicznych, co przedklada si¢ na niewystarczajacg efektywno$é w zakresie
oczyszczania $ciekéw. W chwili obecnej cze$é obiektéw i urzgdzen tworzacych cigg
technologiczny instalacji charakteryzuje si¢ znaczacym stopniem zuzycia. Ponadto kubatury
istniejacych obiektéw procesowych sa niewystarczajgce dla aktualnie doptywaj gcego ladunku
i obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni. Obiekt nie posiada réwniez rezerwy eksploatacyjnej
1 serwisowej w zakresie mechanicznego stopnia oczyszczania (jest pojedynczym ciggiem).
Konstrukcja piaskownika uniemozliwia zainstalowanie nowoczesnych i sprawnych urzadzen
usuwajgcych piasek, a stacja przerobki osadéw stanowi obiekt przestarzaty pod wzgledem
technicznym, co skutkuje bardzo staba jakoscig dzialania. Urzadzenia shuzace do
napowietrzania SciekOw s3 malo wydajne i bardzo energochlonne a niekorzystne
uksztattowanie dna komér napowietrzania dodatkowo ogranicza efekt dzialania tych urzadzen.

W odniesieniu do art. 63 ust 1. pkt 3 lit. ¢ ,,ustawy” na podstawie analizy KIP ustalono,
ze w wyniku planowanych prac budowlanych czes¢ obiekiow i urzgdzen zostanie wylgczona
z eksploatacji, cz¢$¢ przebudowana i zmodernizowana, czg$¢ rozebrana i zlikwidowana.
Zostanie zastosowana nowa, bardziej efektywna technologia oczyszczania $ciek6w. Planowane
dziatania uwzgledniajgce zastosowanic nowoczesnej technologii oczyszczania écickéw maja
na celu zapewnienie (bez wzgledu na wahania w ilosciach i jakosci doplywajacych
idowozonych sciekow, stopieii obciazenia oczyszczalni ¢zy pore roku) osiagniecie parametrow
scickéw oczyszczonych na wylocie do odbiomika, okreslonych w przepisach prawa w tym
zakresie.

Z Karty intormacyjne) przedsigwzigcia ustalono, ze zakres planowanej inwestycji

obejmuje nastgpujgce elementy:
1. Wezel mechanicznego oczyszczania Scickow:

- projektowany punkt zlewny nieczystoéci cieklych dowozonych taborem

asenizacyjnym, ktéry zlokalizowany zostanic w miejscu istnicjgcego juz urzgdzenia,

- przebudowa istniejgcej komory polaczeniowej,

- przebudowa budynku krat,

- przebudowa gitéwnej przepompowni $cickow,

-budowa nowego, dwukomorowego, poziomego piaskownika podiuznego,

przedmuchiwanego,

- remont dwdch istniejacych osadnikéw wstepnych, poziomych podtuznych,

- przebudowa pompowni osadu wstepnego,



- projektowana komora rozdziatu $ciekéw, ktéra wykorzystywana bedzie w zaleznosci
od potrzeb (tj. wielkosci przeplywu éciekéw) do rozdzialu $ciekéw na reaktory
biologiczne oraz odprowadzanie nadmiarowych ilosci $ciekéw,
- montaz dwoch zbiornikow retencyjnych zlokalizowanych w miejscu istniejacych
obecnie reaktoréw biologicznych, ktére poddane beda przebudowie celem
dostosowania do petnienia nowej funkcji.

2. Wezel biologicznego oczyszezania $ciekow:
- projektowany obiekt — komora rozdziatu $ciekéw, ktéra wykorzystywana bedzie do
rownomiernego rozdziatu strugi Sciekow na dwa wydzielone reaktory biologiczne,
- projektowane reaktory biologiczne o przeplywie tlokowym wyposazone
W wydzielone komory: beztlenows (defostatacji), niedotleniona (denitryfikacji)
i tlenowg (nitryfikacji),
- budowa dwéch nowych wydzielonych osadnikéw wtornych radialnych,
- stacja dmuchaw, zainstalowana w projektowanym budynku, wykorzystywana do
napowietrzania osadu czynnego zgromadzonego w reaktorach biologicznych,
- projektowana stacja magazynowania i dozowania koagulatu PIX,
- projektowany uktad (komory) odbioru osadu z osadnikéw wtdrnych,
- budowa nowej pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
- budowa nowej pompowni recyrkulacji wewngtrznej scickow,
- budowa nowej pompowni ciat ptywajacych odprowadzanych z osadnik6w wtérnych,
- budowa nowego uktadu pompowania wody technologicznej.

3. Wezel przerobki osadéw $ciekowych:
- projektowany zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego,
- projektowana pompownia osadu wstepnego zageszczonego,
- budowa nowego zbiornika magazynowego osadu nadmiernego i odwadniania osadu
Zmieszanego,
- projektowana stacja chemicznej stabilizacji osadu,
- budowa wiaty samochodowej,
- budowa zbiornika na wapno,
- budowa zbiornika na reagent,
- budowa wiaty magazynowej o pow. 1500m>.

4. Pozostala infrastruktura oczyszczalni:

- modernizacja/przebudowa budynku obslugi technicznej w zakresie budowlanym
1 sanitarnym, takze w obrebie laboratorium,
- projektowany uklad biofiltracji,
- projektowany uklad drog i podjazdéw, ktéry umozliwi dogodny dojazd do nowych
obiektow oczyszczalni Sciekow,
- nowa infrastruktura m.in. niezbgdna rurociagi technologiczne miedzy obiektami,
- rozbudowa i przebudowa ogrodzenia,
- rozbudowa i przebudowa istnicjgcego o$wietlenia na terenie oczyszezalni,
- wykonanie nowego kompletnego systemu automatyki i sterowania procesami
technologicznymi (uktad AKPiA),
- prace budowlano — montazowe zwigzane z wymiang co najmniej jednego
transformatora, modernizacjg rozdzielni WN bedacych w zarzadzie zamawiajgcego,
wymiang rozdzielni niskiego napigcia w trafostacji i wymiang lub modernizacje
agregatu pradotworczego wraz z emitorem spalin.

Giéwnym celem planowanego przedsiewziecia jest przebudowa i modermizacja
analizowanej oczyszczalni w zwigzku z potrzebg doprowadzenia do wlasciwego stanu
technicznego urzadzen i instalacji = stanowigcych ‘elementy ciggu technologicznego



oczyszezania $ciekéw, co z kolei przelozy sie na poprawe cfektywnodci w aspekcie
oczyszczania cickow w zakresie normowanych wskaznikow zanieczyszczen, Odbiornikiem
sciekoéw oczyszezonych odprowadzanych z oczyszczalni jest i bedzie rzeka Warta w km 433-
434. W wyniku analizy KIP ustalono, ze realizacja przedmiotowego przedsigwziecia nie
spowoduje wzrostu aktualnych ilosci $ciekow odprowadzanych do ww. zbiornika w stosunku
do stanu obecnego, okreslonego w dokumentacii projektowej. Zgodnie z zapisami w KIP
przedmiotowa oczyszczalnia po przebudowie i modernizacji bedzie spelniaé¢ nastepujace
warunki hydrauliczne: Quir = 10 000 m*/dobg, Qumax = 12 000 m*/dobe, Qusr (dla przeplywu
10 000 m*/dobg) = 417 m*/h i Qumax (dla przeplywu 12 000 m?/dobe) = 1 000 m*/h. Obcigzenie
oczyszczalni tadunkiem zanieczyszczen wyrazonym w RLM wyniesie 80 000.

Analizujgc kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 Lit. g ,ustawy” ustalono, ze
w ramach rozwigzan ukierunkowanych na ochrong $§rodowiska gruntowo-wodnego
i wodnego, planowanych do zastosowania w zwigzku z realizacjg przedmiotowego
przedsigwzigcia, przewidziano obiekty i instalacje (zbiorniki technologiczne i magazynowe,
komory, miejsca zrzutu $cickéw dowozonych i posadzki w pomieszczeniach technologicznych
budynku socjalno-technicznego, a takze uklady sieci i rurociggéw migdzyobiektowych)
charakteryzujace si¢ pelng szczelnoscis, eliminujagcg do minimum ryzyko zwigzane
z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego na
analizowanym terenie. Poniewaz przebudowa i modernizacja  dotyczy instalacji, ktérej
specyfika wigze si¢ z koniecznoscig pracy w trybie ciagtym, warunkujgcym prawidtowosé
przebiegu wszystkich procesow w zakresie oczyszczania Scickéw podczas prowadzenia pras
zwigzanych z przebudowa i modernizacja poszczegdlnych obiektow technologicznych
1 elementdw instalacji.

W wyniku analizy KIP ustalono, ze zaréwno planowana do wprowadzenia technologia
oczyszczania Scickow, jak i przewidywane do zastosowania rozwigzania techniczne
i technologiczne w zakresie doboru i sposobu wykonania poszczegdlnych obiektdw tworzacych
cigg technologiczny uktadu oczyszczania $ciekow zapewnia dotrzymanic na wylocie do
odbiornika okreslonych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu do wéd lub do
ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roziopowych do wod lub do
urzadzeni wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311) najwyzszych dopuszezalnych wartosci substancji
zanieczyszczonych lub minimalnego procenta redukeji substancji zanieczyszczajacych dla
Sciekdw z oczyszczalni $ciekow w aglomeracji od 15 000 do 99 999 RLM.

W odniesieniu do art. 63 ust.1 pkt.1 lit. d ,ustawy” stwierdza sie, ze na ctapie realizacji
przedsigwzigeia moze nastapi¢ niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia
prac budowlanych). Bedzie ona zwigzana z powstawaniem pylow, w zwigzku z prowadzeniem
robdt ziemnych. Zrédlem emisji substancji do powietrza bedg takze procesy spalania paliw
w silnikach maszyn i urzadzen pracujacych na budowie. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda
mialy charakter micjscowy i okresowy oraz ustang po zakoriczeniu prac budowlanych, nalezy
je uzna¢ za pomijalne. Faza eksploatacji przedmiotowej oczyszezalni $ciekow bedzie sie¢ wigzaé
z emisjag gazdw zlowonnych (siarkowodér, amoniak, merkaptany). Zrédlem emisji
niezorganizowanej bedg: 2 otwarte zbiomiki retencyijne, 2 reaktory biologiczne, 2 osadniki
wstepne, 2 osadniki widrne, zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego i zageszczacz osadu
wtbrnego. Zrédlem emisji zorganizowanej bedg biofiltry, ktére oczyszczaé beda strumienie
powietrza odprowadzane z obiektéw objetych dezodoryzacja, tj. budynku krat, pomieszczenia
piaskownika oraz separacji i plukania piasku (w przypadku umieszczenia wymienionych
instalacji w budynku), zbiornika osadu przefermentowanego oraz uktadu (budynku)
mechanicznego zaggszezenia i odwadniania osadu. Zrédlem emisji gazéw ztowonnych bedzie
réwniez piaskownik.



Na ograniczenie negatywnych oddziatywan na stan Jakosci powietrza na etapie cksploatacii
obiektu przewidziano zhermetyzowanie budynku krat, pomieszczenia piaskownika, stacji
separacji i ptukania piasku (w przypadku umieszczenia wymienionych instalacji w budynku),
zbiornika osadu przefermentowanego, ukladu (budynku) mechanicznego zaggszczania
i odwadniania osadu. Strumienie odprowadzanego powietrza beda oczyszczane na biofiltrach,
a emisje zwigzane z wytwarzaniem cieplg na cele grzewcze i wytworzenia cieplej wody
uzytkowej zostang ograniczone dzigki rezygnacji z opalania kottowni paliwem statym na rzecz
paliwa gazowego. Dzigki wprowadzeniu bardzicj efektywnej w stosunku do stanu obecnego
technologii w zakresic oczyszczania $ciekéw oraz gospodarki osadowej ucigzliwogé
zapachowa oczyszezalni ulegnie znaczacemu zmniejszeniu. Eksploatacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie tylko nic wplynie na przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie emisji
substancji do powietrza, ale przyczyni sie wrecz do polepszenia stanu aerosanitarnego
w okolicy.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt. 1 lit. d ,,ustawy” ustalono, ze na ctapie realizacji
inwestycji moze nastgpi¢ zwiekszona emisja hatasu do $rodowiska i zanieczyszczen do
powietrza. Jednakze, emisje beda jednak mialy charakter miejscowy i okresowy oraz ustana po
zakonczeniu praz budowlanych.

Zgodnie z zapisami obowigzujacego micjscowego planu  zagospodarowania
przestrzennego przyjetego Uchwala Nr XXX/263/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30
stycznia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kota
w rejonic ulicy Energetycznej (Dz. Urz. Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2013r., poz. 2015),
najblizszymi wzgledem analizowanej oczyszczalni terenami, dla ktorych obowiazuja
dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku, sg tereny oznaczone symbolami 2MN, 3MN,
4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej. Sg to obszary istniejacej niskiej (do 2
kondygnacji naziemnej) zabudowy mieszkaniowej przy ul. Energetycznej, znajdujgce si¢ na
potnoc i poinocny wschod od terenu oczyszezalni. Granica najblizszego z ww. obszaréw
przebiega w minimalnej odleglosci ok. 70 m od granicy terenu przedsigwzigcia. Najblizszymi
istniejgcymi budynkami mieszkalnymi na tych terenach sa: budynek przy ul. Energetycznej 35
(dwukondygnacyjny), zlokalizowany w odleglosci ok. 100 m na polnoc od granicy dzialek
analizowanej inwestycji.

Eksploatacja przedmiotowego przedsigwziecia bedzie sie wigza¢ z funkcjonowaniem
nastgpujgcych zrédel emisji hatasu:

- planowany budynek stacji dmuchaw (SD), t. sprezarkowni, wraz z czerpniami powietrza
dmuchaw oraz zewngtrznymi urzgdzeniami wentylacji mechanicznej budynku,

- planowany budynek stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu (SMZiOO) wraz
z zewngtrznymi urzadzeniami wentylacji mechanicznej budynku,

- planowany budynek stacji chemicznej stabilizacji osadu (SChSO) wraz z zewnetrznymi
urzadzeniami wentylacji mechanicznej budynku,

- istniejgcy budynek stacji krat (SK) wraz z zewnetrznymi urzgdzeniami wentylacji
mechanicznej budynku,

- istniejacy budynek gtéwnej pompowni scickow (GPS), ktdéry poddany zostanie przebudowie,
wraz z zewngtrznymi urzgdzeniami wentylacji mechanicznej budynku,

- istniejgcy budynek pompowni osadu wstgpnego (POW), ktéry poddany zostanie przebudowie,
wraz z zewnetrznymi urzgdzeniami wentylacji mechanicznej budynku,

- planowana pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego (POR),

- planowana pompownia osadu wstepnego zageszczonego (PO),

- planowana pompownia recyrkulacji wewnetrznej sciekéw (PSO),

- planowana pompownia ciat ptywajgeych odprowadzanych z osadnikéw wtérnych (POW),

- projektowany piaskownik poziomy podtuzny (PP),

- przelew istniejacych osadnikéw wstepnych poziomych (OWS), przewidzianych do remontu,



- napedy zgarniaczy projektowanych radialnych osadnikéw wtornych OWT (1)1 OWT (2).

- projektowane reaktory biologiczne RB 1 i RB 2,

- wentylatory projektowanych biofiltréw (BIO),

- wentylatory projektowanych siloséw wapna (W) i reagenta (R),

- jednostki zewngtrzne klimatyzacji istnicjgcego budynku administracyjnego,

- ruch maszyn roboczych transportu wewnetrznego oczyszczalni (wozek widlowy, koparko-
tadowarka, spychacz, ciagnik),

- ruch pojazdéw cigzkich — dostawa materiatow eksploatacyjnych oczyszczalni Sciekow, dowdz
Sciekéw i osadow, wywoz przefermentowanych i wysuszonych osadow,

- ruch pojazdéw lekkich,

Wszystkie zrodta (za wyjgtkiem maszyn roboczych transportu wewngtrznego) beda
emitowaé halas do érodowiska zaréwno w porze dnia, jak i w porze nocnej. Wewnatrz
istniejacychi projektowanych budynkéw technologicznych analizowanej oczyszczalni sciekéw
eksploatowane beda urzadzenia emitujgce halas. Halas z budynkéw technologicznych bedzie
emitowany do $rodowiska przez zewnetrzne przegrody budowlane, tj. $ciany, dachy, drzwi
i okna. Przegrody budowlane bedg powodowaé czgsciowe wyttumienie hatasu, W przypadku
budynkéw istnicjacych izolacyjnosci akustyczne przyjeto zgodnie ze stwierdzonym stanem
faktycznym (obliczono izolacyjnosé wypadkowsa proporcjonalnie do rodzaju i powierzchni
poszczegolnych elementéw dla kazdej elewacji). W przypadku budynkéw projektowanych
przyjeto izolacyjnosci akustyczne na minimalnym poziomie 33dB. W obliczeniach przyjeto
ciagla emisje halasu do érodowiska przez przegrody budowlane w trakcie normowych czasow
obserwacji (8 godzin w porze dziennej i 1 godzina w porze nocnej). Zewnetrzne (tj. nie
znajdujace si¢ w budynkach) stacjonarne urzadzenia o niewielkich gabarytach, jak réwniez
relatywnie niewielkie obickty kubaturowe, potraktowano jako punktowe zrédla emisji halasu
do $rodowiska.

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d »ustawy”, na podstawie zapisow w KIP
ustalono, ze na terenie oczyszcezalni po jej przebudowie i modernizacji beda funkcjonowaé
urzadzenia stanowiace Zrodlo emisji halasu, takie jak: czerpnie powietrza stacji dmuchaw
(poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 87 dB), wentylatory dachowe budynku stacji
dmuchaw (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 85 dB) wentylatory dachowe budynku
stacji mechanicznego zageszczania i odwadniania osadu (poziom mocy akustycznej nie
wigkszy niz 85 dB), wentylatory dachowe budynku stacji chemicznej stabilizacji osadu
(poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 85 dB), wentylatory dachowe budynku krat (poziom
mocy akustycznej nie wigkszy niz 85 dB), wentylatory dachowe budynku gléwnej pompowni
sciekéw (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 85 dB), wentylatory dachowe budynku
pompowni osadu wstgpnego (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 85 dB), pompownia
osadu recyrkulowanego i nadmiernego (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 80 dB),
pompownia osadu wstepnego zaggszczonego (poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 80
dB), pompownia recyrkulacji wewnetrznej $ciekéw (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz
80 dB), pompownia ciat plywajacych odprowadzanych z osadnikéw wtérnych (poziom mocy
akustycznej nie wigkszy niz 80 dB), piaskownik podtuzny poziomy (poziom mocy akustycznej
nie wigkszy niz 86 dB), przelew osadnikéw wstepnych (poziom mocy akustycznej nie wigkszy
niz 86 dB), naped zgarniacza osadnika wtérnego (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 85
dB), wentylatory biofiltra (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 90 dB), wentylatory
silosu wapna (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 80 dB), wentylator silosu reagenta
(poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 80 dB), jednostki zewn¢trzne klimatyzacji budynku
administracyjnego (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 70 dB) i dwa reaktory
biologiczne (poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 57 dB). Po terenie obiektu przewiduje
si¢ ruch pojazdéw: samochody osobowe w liczbie 50 sztuk w porze dnia i 5 sztuk w porze



nocnej. samochody cigzarowe dostarczajace materiaty eksploatacyjne i odbierajace osady
w liczbie 10 sztuk w porze dnia oraz samochody ciezarowe — wozy asenizacyjne dowozace
nieczystosci ciekie do punktu zlewnego w liczbie 10 sztuk w porze dnia i 2 sztuk w porze
nocng;j.

Biorgc pod uwage charakter i rodzaj planowanego przedsiewziecia, a takze wyniki
przeprowadzonej analizy akustycznej i spetnienie warunkéw wpisanych w niniejszej decyzji
stwierdzono, e nie bgdzie ono powodowaé przekroczenia dopuszezalnych pozioméw hatasu
na terenach podlegajacych ochronie akustycznej, okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ,ustawy™ ustalono, ze w wyniku biologicznego
oczyszczania Sciekdw bedzie dochodzi¢ do powstawania osadu nadmiernego, kiory bedzie
cyklicznie usuwany z bioreaktoréw na zageszczacz osadu, a nastepnie bedzie poddawany
odwadnianiu i zageszczaniu i docelowo bedzie kierowany do stacji chemicznej stabilizacji
osadu i pod wiatg¢ magazynowy z scianami zelbetowymi o wysokosci ok 2,5 m i powierzchni
1500 m?, ktéra umozliwi jego magazynowanie przez minimum 6 miesiecy. Docelowo osad
bedzie przekazywany do zagospodarowania firmie zewnetrznej uprawnionej do dziatalnosci
w tym zakresic. Analiza dokumentacji wykazata, ze wszystkie odpady wytwarzane na etapie
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia beda gromadzone selektywnic w pojemnikach
1 miejscach na ten cel wyznaczonych, a nastgpnic beda przekazywane uprawnionym
w zakresie gospodarowania odpadami podmiotom (do odzysku lub w dalszej kolejnosci do
unieszkodliwienia).

Teren przedsigwzigcia polozony jest w obszarze Giéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych Nr 151 o nazwie Zbiornik Turek-Konin-Kolo.

Najblizej oczyszczalni Scickow zlokalizowane sg trzy ujecia wod podziemnych. Studnia
Nr 16 znajdujaca si¢ ok. 700 m na wschod od studni nr 14 i 15 znajdujacych si¢ ok. 90 m na
polnoc od isiniejgeej oczyszezalni.

Pierwszy poziom wodonosny o swobodnym i lokalnie napictym zwierciadle wody
stanowi przypowierzchniowa warstwa piaszczysta. Woda tego poziomu stabilizuje si¢ na
glebokosci 1,8 m — 2,6 m p.p.t. (rzedna 89,22 — 89,73 m p.p.t.).

Odnoszqc si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ,,ustawy” ustalono, ze wedhug charakterystyki
Jednolitych Czgsci Wod Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje sie
w granicach jednolitej czedci wod podziemnych o kodzie PLGW600062, o dobrym stanie
iloSciowym i stabym stanie chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena zagroZenia
nicosiggni¢cia celéw $rodowiskowych jest zagrozona. Ponadto, przedsiewziecie bedzie
realizowane na terenie obszaru Jednolitej Czgéci Wéd Powierzchniowych o kodzie —
PLRW600171833728 — Doptyw z Kota o statusie: silnie zmieniona czgé¢ wod (SZCW), o ztym
stanie i ocenie ryzyka okreslonej jako zagrozona nieosiagnieciem celow $rodowiskowych.
Zgodnie z zalgcznikiem do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967)
w analizowanej zlewni JCWP wystepuja: presja nierozpoznana i presja komunalna.
W programie dzialai zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie
gospodarki $ciekowej, ktore sa niewystarczajace, aby zredukowaé te presje w zakresie
wystarczajacym do osiagniecia dobrego stanu.

Uwzgledniajac powyzsze w zwigzku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ,,ustawy”
stwierdzono, ze przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na érodowisko gruntowo-
wodne oraz inne obszary: wodno — blotne, o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary
lesne oraz obszary objgte ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wod srodlgdowych.



W zwiazku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i ¢ ..ustawy"” stwierdzono, ze eksploatacja
przedsigwzigcia nie bedzie wigzaé sic z nadmiernym wykorzystaniem zasobéw naturalnych
i ryzykiem wystapienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii. Ryzyko katastrofy budowlanej bedzie ograniczone. Przedsiewzigcie
nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii
przemyslowych, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016r. w sprawie
rodzajéw i ilosci znajdujacych sie w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych
o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016r, poz. 138). Ze wzgledu na polozenie geograficzne
przedsigwzigcie nie jest zagrozone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczeg6lnosci w wyniku
wystapienia: trz¢sien ziemi, powodzi czy osuwisk.

Uwzgledniajac zapis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ,ustawy” stwierdzono, iz w zwigzku
z lokalizacjg i skalg inwestycji w fazie jej eksploatacji nie bedzie dochodzi¢ do kumulowania
si¢ oddziatywan planowanego przedsi¢wzigcia i innych przedsigwzied.

Odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 ww. ,.ustawy”, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, ze teren, na ktorym zaplanowano realizacje inwestycji zlokalizowany
jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Goplansko-Kujawski, ktéry nie ma
obowiazujacych zakazéw oraz na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Dolina lzrodkctwej
Warty PLB300002. Przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie oczyszczalni $ciekow
w Kole i nie bedzie si¢ wiazaé z potrzeba wycinki drzew i krzewéw.

Biorac pod uwage lokalizacj¢ inwestycji na terenie istniejgcego zakladu, brak
koniecznodei wycinki drzew i krzewéw, nie przewiduje sie negatywnego oddziatlywania
inwestycji na §rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegoOlnosci na
gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunkéw roslin i zwierzgt dla ktérych ochrony
zostat wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnogci obszaru Natura 2000 lub
powigzania z innymi obszarami.

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigeia oddziatywania beda mialy zasieg
lokalny a realizacja planowanego przedsigwzigcia nic pociggnie za sobg zagrozen dla
$rodowiska. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji mozliwos¢ kumulowania sig
oddziatywarn nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, a wykorzystanie zasobow naturalnych,
ryzyko emisji, wystgpowania innych ucigzliwosci czy wystgpienia transgranicznego
oddziatywania na Srodowisko bedzie zerowe. Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny
oddziatywania na srodowisko przed wydanicm niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnieni os6b trzecich a takzc nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koninie. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutcjszego organu w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.



Tezell ninicjsza  decyzja zostala wydana 2 naruszeniem przepiséw  postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy preeprowadza postepowanie wyjasniajace
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresic niezbgdnym do rozstrzygnigeia sprawy,
a pozostate strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia
o whiesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
poslgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy
nie przeprowadzi postepowania wyjasniajgcego w zakresie niczbednym do rozstrzygnigcia sprawy
Jezeli bedzie to nadmiernie utrudnione,
Zgodnie 7z art. 72 ust. 3 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U, z 2020r., poz. 283) decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza si¢ do wniosku o wydanie pozwolenia na budowg. Wniosek ten powinien byé zlozony nie
pézniej niz przed uplywem szesciu lat od dnia, w ktorym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach
stafa si¢ ostateczna.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsi¢wzigcia.
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia — wywieszenie do wgladu: Urzad Miejski
w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Kolo, pok. 112 w godzinach pracy urzedu.

Oplata skarbowa zostata uiszczona w wysokosei: 205,00 z1, zgodnie z zat. do ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000)



Klauzuala informacyjna dotyezyea preetwarzanin danych osobowych

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. | i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwictnia 2016 1. w sprawie
ochrony osob fizycenych w zwiazku 7 przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchyvlenia
dvrektywy 9546/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronic danych ~ Dz, Urz, UL L 119 7 04.05.2016). zwanego RODO informuje, iz:

I. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urzad Migjski w Kole damych osobowych jest Burmistiz Miasta Kola 7 siedzibg
przy ul, Stary Rynek 1, 62-600 Kolo.

2. Administrator powolal Inspektora Ochrony Danych Pania Ewe Galiniska z ktéra mozna skontaktowa¢ sie pod adresem mailowym
inspektor@.osdidk pl. tel. 531 641 425. )

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu: zbicrania informacji o osobach podlegajacych oplacie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, prowadzenia postepowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej. wykonania umowy lub
podjecia dziglan przed zawarciem umowy, realizacji zgloszenia, realizacji zadan na podstawie ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r, o
utrzymaniu czystosei i porzqdku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwea 1960
r. Kodcks postepowania administracyjnego. zgodnie z art. 6 ust 1 pkt ¢ rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe nie bgda udostepniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawic przepisdw prawa.
W szezegdlnych przypadkach na podstawie zapewniajgeych bezpicczensiwo danym osobowym, uméw powierzenia danych do
przetwarzania. jezeli jest to niezbedne do wykonywania zadai Urzedu, Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga byc: dostawey
systeméw informatycznych i uslug IT na rzecz Administratora. operatorzy pocztowi i kurierzy, banki w zakresie realizacji platnosci
i inne podmioty $wiadezace ustugi na rzecz Administratora, podmioty bedace strona postgpowania administracyjnego.

5. PaniPana dane osobowe bydy przechowywane przez okres wynikajaey z kategorii archiwalnej oznaczoncj dia tcgo rodzaju spraw
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz w sprawic organizacji i zakresu dziatania archiwdw zakladowych,

6. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tredci danych oraz prawo ich sprostowania, usuniceia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofinicia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na
2g0dnos¢ 2 prawem preetwarzania (mozliwosé istnicje, jezeli przetwarzanie odbywa si¢c na podstawic zgody, a nic na podstawie
przepiséw uprawniajacych administratora do przetwarzania tych danych),

7. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2.
00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Pana/Pania danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania a konsckwencjg
nicpodania danych osobowych bedzie uniemozliwienie Administratorowi wykonania nalozonego ustawami obowiazku okredlonego
wpkt. 3.i bedzie skutkowalo wszezgciem z urzedu postepowania podatkowego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa.

9. Pani/Pana dane osobowe nic bgda podiegaly decyzjom podejmowanym w sposéb zautomatyzowany oraz. ni¢ beda podlegaly

profilowaniu.
Zup. BURMISTRZA
4./ »r_,-h-"'- 5
Jhcek Nowaczgk
Naczelktk Wydziatu Dchrony
Srodowiska | Rolnictwa

Otrzymuja:

1. Miejski Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.. ul, Energetvezna 11, 62- 600 Kolo,

2, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. ul. Dygbrowskiego 79. 60-529 Poznan

3. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kole, ul. Torunska 72.62-600 Kolo.

4. PGW Wody Polskie. Zarzad Zlewni w Kole. ul. Prusa 3, 62-600 Kolo,

5. A,

6.  Obwicszezenie,

Sprawe prowadzi: Szymon Czerwinski tel. 63 26 27 511
Sporzadzit:



Karta informacyjna przedsiewzigcia

Ze wzgleddow oszezednosciowych i logistycznych karta informacyjna przedsigwziecia
jest udostgpniona dla stron postgpowania w formie papierowej i elektroniczne;:

Urzad Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Koto, pok. 112, w godzinach pracy urzedu.
Kontakt: Szymon Czerwinski, 63 26 27 511.

Zup. BURMISTRZA

A
s
agbk Nowaczk
Naczelwik Wydzialu Ochrony
¢rodowiska | Rolnictwa



Zalgcznik nr 1 do decyzji

Burmistrza Miasta Kota SR.6220.1.1.2020
dnia 06.04.2020 r,

Charakterystyka przedsigwzigcia

Planowane przedsi¢wziecie, zgodnie 2z § 3 ust.1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw 2z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzieé mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zalicza sie do przedsigwzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, dla kirych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Miasto Kolo dla dzialck o nr ew. 28, 29/1, 30/1, 13, 17, 18, 19/1, 53 ark. mapy 9 posiada
obowigzujacy plan zagospodarowania przestrzennego: »Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego miasta Kota w rejonie ulicy Energetycznej” ustanowiony uchwala nr
XXXI/263/2013 z dnia 30 stycznia 2013r.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 06.03.2013r.
rocznik 2013, poz.2015).

W toku postgpowania w dniu 03.01.2020r. zwrécono si¢ pismem S$R.6220.1.1.2020 do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Kole oraz do PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kole
(obwieszczenie SR.6220.1.1.2020 z dnia 03.01.2020r.) o wydanie opinii co do potrzcby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko.

Planowane przedsigwzigcie bedzie polega¢ na przcbudowie i modernizacji oczyszczalni
Sciekow dla aglomeracji Kolo, zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.: 28, 29/1, 30/1, 13, 1 7,18,
19/1 1 53 obrgb Kolo w Kole. Na podstawie przediozonej dokumentacji ustalono, ze
W najblizszym otoczeniu obicktu znajduja si¢: od zachodu — tereny zicleni oraz pola uprawne,
od pbinocy — tereny zieleni a za nimi ul. Energetyczna, od wschodu ~ tereny zieleni i ul.
Zachodnia, a od poludnia - tereny zieleni oraz pola uprawne. Obecnie dzialajaca oczyszczalnia
funkejonuje od ponad 30 lat i jest oczyszezalniag mechaniczno-biologiczng o przepustowosci
projektowej Quir = 10 000 m*/d. Wielko$é oczyszczalni wyrazona w rownowaznej liczbie
mieszkancédw wynosi 96 667 RLM. Oczyszczalnia dziala na podstawie decyzji Starosty
Kolskiego z 01.12.2015r. (08.6341.57.2015) udzielajgcej pozwolenia wodnoprawnego na
szczegllne korzystanie z wod w zakresie wprowadzania oczyszczonych $ciekow komunalnych
do rzeki Warty w km 433-434 w ilosci: Qnunax = 417 m*h, Qsrao. = 10 000 m*/dob¢ i Qunax rosume
=3 650 000 m*/rok.

Teren, na ktérym zaplanowano realizacj¢ inwestycji zlokalizowany jest na obszarze
chronionego krajobrazu o nazwie Goplansko-Kujawski, ktéry nie ma obowiazujacych zakazéw
oraz na obszarze specjalnej ochrony ptakéw Dolina Srodkowej Warty PLB300002.
Przedsi¢wzigcie bedzie zlokalizowane na terenie oczyszczalni $ciekéw w Kole i nie bedzie si¢
wigza¢ z potrzeba wycinki drzew i krzewow.



Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji na terenic istnicjaccgo zakladu. brak
koniecznosci wycinki drzew i krzewow. nic przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczegblnoscei na
gatunki, siedliska przyrodnicze lub sicdliska gatunkéw roélin i zwierzat dla ktérych ochrony
zostal wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci obszaru Natura 2000 lub
powigzania z innymi obszarami.

Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia oddziatywania beda mialy zasieg
lokalny a realizacja planowanego przedsiewzigcia nie pociagnie za sobg zagrozen dla
Srodowiska. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji mozliwosé kumulowania si¢
oddzialywan nie spowoduje zagrozen dla §rodowiska, a wykorzystanie zasobéw naturalnych,
ryzyko emisji, wyst¢powania innych uciazliwosci czy wystapienia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko bedzie zerowe. Majac to na uwadze nie przeprowadzono oceny
oddzialywania na srodowisko przed wydaniem ninicjszej decyzji.

7-ca Naczelnika Wydzi

Szyxrjm Czerwiriski



Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowsch

Zgodnie 2 zapisami art. 13 ust. | i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic
ochrony 0s6b fizveznych w zwiazku 7 przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 9546/WE (0gdlne rozporzadzenie o ochronie danych - Dz Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego RODO informuje, iz

. Administratorem zbicranych i przetwarzanych przez Urzad Miejski w Kole danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kola 2 siedziba
przy ul. Stary Rynek [, 62-600 Kolo.

2. Administrator powolal Inspektora Ochrony Danych Pania Ewe Galiiska z ktora mozna skontaktowaé si¢ pod adresem mailowym
ingpektor@ osdidk.pl. tel. 531 641 425,

3. Pani’Pana dune osobowe przetwarzane bedg w celu: zbierania informacji o osobach podlegajacych oplacie zu gospodarowanie odpadami
komunalnymi. prowadzenia postgpowania administracyjnego, przygotowania projektu decyzji administracyjnej. wykonania umowy lub
podjecia dzialaf przed zawarciem umowy. realizacji zgloszenia, realizacji znda na podstawic ustawy 7 dnia 13 wrzeénia 1996 r. o
utrzymaniu czystodei i porzgdku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia [4 czerwea 1960
r. Kodeks postepowania administracyjnego. zgodnie z art. 6 ust | pkt ¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pozyskane od Pani/Pana danc osobowe nic bgdg udostgpniane podmiotom innym, niz upowaznione na podstawie przepisow prawa.
W szczegolnych przypadkach na podstawie zapewniajacych bezpicczeristwo danym osobowyn, umow powicrzenia danych do
przetwarzania, jezeli jest to niezbgdne do wykonywania zadat Urzgdu. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych moga by¢: dostawcy
systemdw informatyeznych i uslug IT na rzecz Administratora, operatorzy pocziowi i kuricrzy. banki w zakresie realizacji platnosci
i inne podmioty Swiadczace uslugi na reecz Administratora, podmioty bedace strona postgpowania administracyjnego.

5. Pani/Pana dane osobowe bg¢da przechowywane przez okres wynikajacy 7 kategorii archiwalnej oznaczonej dla tego rodzaju spraw
w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 18.01.2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej. jednolitych rzeczowych wykazow
akt oraz w sprawic organizacji i 7akresu diatania archiwow zakiadowych,

6.  Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do treéci danych oraz prawo ich sprostowania. usunigcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osohowych, prawo waiesienia sprzeciwu, prawo do cofnigeia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na
zgodnos¢ z prawem przetwarzania (mozliwodé istnigje, jezeli przetwarzanic odbywa sig na podstawie zgody, a nie na podstawic
przepisow uprawniajacych administratora do przctwarzania tych danych).

7. Przysluguje Pani/Panu prawoe wniesicnia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa,

8  Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest wymogicm ustawowym. Jest Pan/Pani zobowigzana do ich podania a konsekwencjg
nicpodania danych osobowych bedzie uniemozliwienie Administratorowi wykonania nalozoncgo ustawami obowiazku okreslonego
w pkt. 3.1 bedzie skutkowato wszezgeiem z urzedu postgpowania podatkowego w rozumicniu przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaly decyziom podejmowanym w sposob Zautomatyzowany oraz ni¢ beda podlegaty
profilowaniu.

Srodowiska i Rolnictwa

Otrzyimuja;

Migjski Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Energetyczna 11, 62- 600 Kolo,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. ul. Dabrowskiego 79, 60-529 Poznah
Paiistwowy Powiatowy [nspektor Sanitarny w Kole, ul, Torunska 72.62-600 Kolo.

PGW Wody Polskic. Zarzqd Zlewni w Kole. ul. Prusa 3, 62-600 Kolo,

Ala,

Obwieszczenie.

S k-

Sprawe prowadzi: Szymon Czerwinski tel. 63 26 27 511
Sporzadzit:



Karta informacyjna przedsiewziecia

Ze wzgledow oszczednosciowych i logistycznych karta informacyjna przedsiewzigcia
jest udostgpniona dla stron postgpowania w formie papierowe;j i elektronicznej:

Urzad Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-600 Kolo, pok. 112, w godzinach pracy urzedu.

Kontakt: Szymon Czerwinski, 63 26 27 511.
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éradowiska i Rolnl




